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В статье рассмотрено влияние приземного слоя атмосферы, расположенного непосредственно у земной 
поверхности, на определение местоположения, относительно глиссады планирования, воздушного судна вы-
полняющего визуальный заход на посадку. Учитывая физические свойства атмосферы и сложные простран-
ственно-временные изменения показателя преломления атмосферы,была получена математическая модель 
позволяющая рассчитать возможные ошибкив определении местоположения воздушного судна относитель-
но глиссады планирования. В основе математической модели лежит закон преломления. При прохождении 
границы раздела соседних слоев с различными значениями показателя преломления наблюдается отклонение 
траектории наблюдения взлетно-посадочной полосы от прямолинейной. При выполнении визуального захода 
на посадку воздушное судно может находится как ниже, так и выше глиссады планирования. Это приводит к 
недолету, либо перелету воздушным судном зоны контакта с взлетно-посадочной полосой.Исходными данны-
ми для расчёта величины возможных ошибок,при определении случайного положения воздушного судна от-
носительно глиссады планирования, служат сведения о фактическом состоянии метеорологических элементов 
и высоты захода воздушного судна на посадку.
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The article considers the influence of the atmospheric boundary layer, which is located directly at the earth’s 
surface, to determine the location, relative to the glide path planning, the aircraft performing a visual approach. Taking 
into account the physical properties of the atmosphere and complex spatio-temporal changes in the refractive index 
of the atmosphere, was obtained mathematical model allows to calculate the errors in determining the position of the 
aircraft relative to the glide path planning. The basis of the mathematical model is based on the law of refraction. With 
the passage of the interface of adjacent layers with different refractive indices, a deviation of the trajectory observations 
of the runway from the straight. When performing a visual approach the aircraft can be located both below and above 
the glide path planning. This leads to an undershoot or an aircraft’s flight zone of contact with the runway. Initial data 
for calculation of the range of possible errors in the determination of the random position of the aircraft relative to 
the glide path planning, are details about the actual state of the meteorological elements and the height of the aircraft 
approach for landing.

МОДЕЛЬ, ОТРАЖАЮЩАЯ ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ИЗМЕНЕНИЯ 
ПРЕЛОМЛЯЮЩИХ СВОЙСТВ АТМОСФЕРЫ  

НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМЕЮЩИХСЯ  
СЛУЧАЙНЫХ ДАННЫХ

Бобров В.Н., Корчагин В.В., Кобзистый С.Ю.

ФКОУ ВПО «Воронежский институт ФСИН России», Воронеж, Россия  
(394072, Воронеж, ул. Иркутская, 1 «а»),  

e-mail: vifsin@mail.ru

В статье рассматривается модель, отражающая особенности пространственного изменения преломляю-
щих свойств атмосферы на основе использования имеющихся случайных данных о фактическом состоянии 
приземного слоя атмосферы. В работе проведены расчеты вертикальной и горизонтальной составляющих 
градиента показателя преломления атмосферы в декартовой системе координат. Для практических расчетов 
предлагается использовать следующую ориентацию: ось абсцисс Ох направить на юг, ось ординат Оу напра-
вить на восток, а ось аппликат Оz направить вверх. Восстановление градиента показателя преломления было 
проведено по данным температурно-ветрового зондирования атмосферы по известным методикам. Были про-
ведены расчёты модуля градиента показателя преломления у земной поверхности и по высотам в узлах сетки, 
определяемой пересечением меридианов через каждые 5° (15°з.д. – 30°в.д.) с 50 °с.ш. В результате расчетов 
получены абсолютные значения градиента показателя преломления и его отклонения по осям декартовой си-
стемы координат. Установлено что во всех узлах сетки, как у земной поверхности, так и по высотам, имеет 
место отклонение градиента показателя преломления от соответствующих осей. При решении практических 
задач, учитывающих преломляющие свойства атмосферы, необходимо использовать информацию, учитываю-
щую фактическое состояние приземного слоя атмосферы.


